











DATI TECNICI

Impianto a 2 tubi (batteria standard)

10

20

30

Potenza termica
Temp. aria: 20°C

Potenza frigorifera totale ke
RAFFREDDAMENTO
Temp. acqua ingresso: 7 °C
Te?smzcil:;l‘j:;t:s:oz ¢ | Potenza frigorifera sensibile he
27°C db-A19°C wh.
Portata acqua
Perdite di carico lato acqua oA
RISCALDAMENTO Potenza termica he
Temp. aria: 20°C
Temp. ingresso
acqua: 50°C Portata acqua _
Perdite di carico lato acqua J
RISCALDAMENTO

Temp. ingresso
Portata acqua

acqua: 70/60°C
Perdite di carico lato acqua

Potenza termica resistenza elettrica

Portata aria

ULTERIORI
DATI Livello di potenza sonora

)W

Livello di pressione sonora

JJ

Potenza elettroventilatore

Corrente elettroventilatore

Contenuto acqua

Impianto a 4 tubi (batteria standard

+ ausiliaria)

Potenza frigorifera totale

Potenza frigorifera sensibile

Portata acqua

Perdite di carico lato acqua

Potenza termica

Portata acqua

Perdite di carico lato acqua

JJ

Unita standard a bocca libera (pressione statica esterna= 0

) Livello di potenza sonora:  secondo ISO 23741.

,P J\ Livello di pressione sonora: considerata 8,6 dB(A) in meno rispetto alla potenza sonora.
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Gli accessori:
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AV O\ "R " AV 4

Elettrovalvole a 3 vie 0 2 vie
RAM Plenum 90° aspirazione/mandata

SSP Sezione con presa aria esterna (manuale). Realizzata in lamiera zincata, consente di effettuare
il ricambio dell'aria negli ambienti.
Portata aria interna: 100% + 66,6%. Portata aria esterna: 0% + 33,3%.

SFA Sezione filtro aria. Facilmente estraibile, costituita da un telaio metallico contenente il setto

filtrante. Grado di filtrazione EU3. Rigenerabile mediante lavaggio in acqua, soffiatura, aspirazione.

FAM Flangia di collegamento
GAM Giunto anti-vibrante

SRE Sezione di riscaldamento con resistenza elettrica (alimentazione 380V/3/50 Hz). E’ realizzata
secondo le norme internazionali di sicurezza. Viene fornita completa di termostato di sicurezza

a riarmo automatico, relé di interfaccia per il comando della stessa, cablaggi elettrici e quadro
comando con interruttore generale/protezione magnetotermica.

PAM Plenum dritto aspirazione/mandata

BAM Bocchettone di aspirazione/mandata con attacchi circolari
RAM Plenum 90° aspirazione/mandata

BATTERIA AUSILIARIA per riscaldamento (impianto a 4 tubi)
BATTERIA A 4 E 6 RANGHI
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