





DATI TECNICI

10 20 30 40 50
Impianto a 2 tubi (batteria standard)
W | max 3.640 7.050 9.200 10.600 13.100
Potenza frigorifera totale W | med 3.470 6.350 8.660 9.810 11.300
RAFFREDDAMENTO W | min 3.160 5.160 7.210 7.790 8.910
e e W | max 2.870 5.640 7.360 8.630 11.000
s, | Potenza frigorifera sensibile W | med 2740 5.020 6.930 7.880 9440
21°C db-19°C wh. W | min 2.460 4.020 5.630 6.110 7.230
Portata acqua Ilh | max 626 1.213 1.582 1.823 2.253
Perdite di carico lato acqua kPa | max 24,0 35,9 33,8 31,9 35,9
W | max 4.980 8.510 11.200 12.800 16.900
RISCALDAMENTO | bz termica W | med 4750 7.620 10.500 11.800 14,500
Tﬁ:m"pal:zrj:sf W | min 4.300 6.130 8.660 9.230 11.200
acqua: 50°C Portata acqua I/h | max 626 1.213 1.582 1.823 2.253
Perdite di carico lato acqua kPa | max 22,2 31,7 28,9 27,9 33,2
W | max 8.400 14.300 18.850 21.520 28.490
RISCALDAMENTO | potenza termica W | med 8.000 12.800 17.670 19.770 24.420
T;’emmppal:zr::s: W | min 7.240 10.270 14.540 15.480 18.900
acqua: T0/60°C Portata acqua Ilh | max 722 1.230 1.621 1.850 2.450
Perdite di carico lato acqua kPa | max 18,3 29,6 27,5 26,1 35,6
Potenza termica resistenza elettrica W(1) 3.000 6.000 6.000 9.000 9.000
W(2°) 4.500 9.000 9.000 12.000 12.000
m%h | max 837 1.423 1.951 2131 3.002
Portata aria m3h | med 780 1.214 1.775 1.889 2.394
m¥h| min 678 898 1.346 1.350 1.675
| ULTERIORI dB(A)[ max 68 66 70 69 75
DATI Livello di potenza sonora )} dB(A)| med 67 62 68 65 69
dB(A)| min 63 55 61 58 62
dB(A)| max 59,4 574 61,4 60,4 66,4
Livello di pressione sonora ) dB(A)| med 58,4 53,4 59,4 56,4 60,4
dB(A)| min 54,4 46,4 52,4 49,4 53,4
Potenza elettroventilatore W | max 160 240 320 340 580
Corrente elettroventilatore A | max 0,72 0,97 1,43 1,51 2,58
Contenuto acqua L 1,36 2,18 2,63 3,25 3,79
Impianto a 4 tubi (batteria standard + ausiliaria)
W | max 3.600 7.000 8.300 9.570 12.300
Potenza frigorifera totale W | med 3.440 6.300 7.820 8.860 10.600
RAFFREDDAMENTO W | min 3.130 5.120 6.510 7.030 8.310
101 i 7:9 W | max 3.100 5.630 7.070 8.040 10.600
s, | Potenza frigorifera sensibile W | med 2930 5.000 6.660 7440 9.020
27°C db-19°C wh. W | min 2.660 4.020 5.400 5.760 6.890
Portata acqua I/h | max 619 1.205 1.428 1.646 2.116
Perdite di carico lato acqua kPa | max 15,9 26,8 28 29,2 30,8
W | max 4.180 7.000 9.170 10.600 14.000
R’Tsei’zfi{::’"fof’go Potenza termica W | med 3.980 6270 8730 9.930 12.000
Temp. Inaresso W | min 3.610 5.040 7.500 8.230 9.300
p.ing
acqua: T0/60°C Portata acqua I/h | max 360 602 789 912 1.204
Perdite di carico lato acqua kPa | max 26,8 22,9 37,0 21,7 33,8
m’h | max 795 1.352 1.853 2.024 2.852
Portata aria m’h | med 41 1.153 1.686 1.795 2.274
m¥h | min 644 853 1.279 1.283 1.591
dB(A)| max 69 66 70 70 73
Livello di potenza sonora ) dB(A)| med 67 62 68 66 68
| U’-E"“’T'IOR’ dB(A)| min 63 55 61 59 61
dB(A)[ max 60,4 574 61,4 61,4 64,4
Livello di pressione sonora ), dB(A)| med 58,4 53,4 59,4 57,4 59,4
dB(A)| min 54,4 46,4 524 50,4 524
Potenza elettroventilatore W | max 160 220 320 340 580
Corrente elettroventilatore A | max 0,72 0,97 1,43 1,51 2,58
Contenuto acqua (acqua fredda) L 1,36 2,18 2,63 3,25 3,79
Contenuto acqua (acqua calda) L 0,45 0,73 0,88 1,08 1,26

Unita standard a bocca libera (pressione statica esterna= 0 Pa)

j' Livello di potenza sonora:  secondo ISO 23741.

) ,P Livello di pressione sonora: considerata 8,6 dB(A) in meno rispetto alla potenza sonora.




10 20 30 40 50
MAX perdita di carico applicabile (in Pa) che riduce le prestazioni dell'unita al 50%
Pa | min 105 105 135 135 205
Impianto a 2 tubi Pa | med 95 95 130 130 180
Pa | max 90 80 115 105 135
Pa | min 95 90 120 120 180
Impianto a 4 tubi Pa | med 85 80 115 115 155
Pa | max 75 70 95 90 110
Contropressione minima (Minima perdita di carico aria dell'impianto necessaria per un corretto funzionamento)
Contropressione minima ‘ Pa ‘ 0 0 ‘ 0 ‘ 0 0
10 20 30 40 50
Dimensioni generali
Ventilatori - Motori No. 141 2-1 2-1 2-1 2-1
Batteria standard Ranghi No. 3 3 3 3 3
Attacchi ~ (QAF)| @ 12" 1/2" 3/4" 3/4" 1"
Batteria ausiliaria Ranghi No. 1 1 1 1 1
Attacchi (GAC)| @ 12" 12" 172" 12" 3/4"
Attacco scarico condensa (9C) |@ mm 20 20 20 20 20
Altezza (H)| mm 603 603 623 623 723
Larghezza (L)| mm 738 1.088 1.188 1.428 1.428
Profondita (P)| mm 330 330 355 355 405
(A)| mm 546 896 996 1.236 1.236
(B)| mm 195 195 220 220 270
(C)| mm 300 300 325 325 375
Peso netto kg 28 36 41 46 57
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Marcatura CE

Con I'apposizione della marcatura CE, Eden Srl garantisce la conformita degli apparecchi alla Direttiva macchine 89/392/CEE, alla Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE e
alla Direttiva Compatibilita elettromagnetica 89/336/CEE e ai successivi emendamenti.

Garanzia

| fan coil Eden sono garantiti contro difetti di fabbricazione per la durata di anni 2 dal primo avviamento dell'impianto (fare riferimento alle condizioni generali di garanzia).
Eden S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso dati tecnici e dimensioni.
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