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VALVOLA MODULANTE CALDO

CONTROLLO ELETTRONICO
VELOCITA’ VENTILATORE

Il regolatore RCVF1 viene fornito installato a bordo fan coil

SENZA RCVF1

SPUNTO INIZIALE

REGIME DI CONTROLLO CONTINUO

SENZA RCVF1
CON RCVF1 CON RCVF1

VALVOLA MODULANTE FREDDO

RCVF1

Velocità

100 %

1,5 sec. Tempo 
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La partizione della 
velocità mediante la 
modulazione permette 
ai fan coil di sfruttare 
quei valori di scala 
intermedi dei quali non 
è possibile beneficiare 
con il sistema a 3 gra-
dini.

Il r

La partizione della 

La predisposizione di 
connettori faston con-
sente un rapido
cablaggio.
L’integrazione nel 
circuito delle valvole 
modulanti (opzionali) 
migliora ulteriormente 
la linearità del sistema.
Il sistema RCVF1 può 
funzionare su impianti 
a 2 o 4 tubi.

Il microprocessore 
interno garantisce 
l’applicazione, durante 
la fase di partenza, del 
100% della tensione
di alimentazione,
vincendo così ogni 
possibile attrito del 
motore.

COMPATIBILITA’ CON I PRODOTTI EDEN:
Wind (10-70) - BabyWind - Live - Den - Csen

Codice di acquisto:
T010133M 

Velocità

100% Vel. 3

Set point
RISCALDAMENTO

ZONA NEUTRA

Vel. 2

Vel. 1

Temperatura

Vel. 3

Set point
RAFFRESCAMENTO

Vel. 2

Vel. 1

Struttura di collegamento

Modulazione della velocità

Spunto iniziale del motore


