
Regolatore continuo 
di velocità per fan coil

INNOVAZIONE/2

RCVF1 è l’acronimo di Regolatore 

Continuo di Velocità, il nuovo dispositivo 

di controllo per la supervisione di terminali 

idronici sviluppato da Eden per migliorare 

il grado di comfort ambientale. 

I vantaggi di questo sistema in termini di 

prestazioni e versatilità d’installazione de-

rivano dalla reciprocità di tre fattori.

1) Modulazione della velocità = risparmio 

energetico.

Il controllo elettronico RCVF1 per il pilo-

taggio dei motori AC di Eden, unito al ter-

mostato a display CD2/X6M, permette di 

sfruttare quei valori di scala intermedi non 

recuperabili con il sistema a velocità mo-

dulante a 3 livelli (minima, media e massi-

ma) storicamente in uso. Grazie a questo 

sistema di regolazione, la velocità del corpo 

ventilante varia in modo continuo. Inoltre, 

in apparecchi idronici dotati di ventilatore, il 

ricorso alla regolazione evoluta consente di 

ridurre i consumi elettrici complessivi.

2) Struttura di collegamento semplice = 

compatibilità con i principali prodotti 

Eden.

La predisposizione di connettori con so-

li due cavi di segnale permette un rapido 

cablaggio. L’integrazione nel circuito delle 

valvole modulanti (opzionali) migliora l’effi-

cienza dell’impianto sia esso a 2 sia a 4 tubi 

e permette un dosaggio proporzionale del 

flusso d’acqua circolante nei fan coils. Oltre 

a ciò, il sistema RCVF1 consente la gestio-

ne di più terminali in zone termicamente 

equivalenti con metodologia master-slave. 

La versatilità del nuovo dispositivo di rego-

lazione risiede nella possibilità di installare 

RCVF1 in gran parte delle unità a catalogo 

Eden: fan coils centrifughi (dalla taglia 10 a 

70); fan coils tangenziali; cassette e murali.

3) Spunto iniziale del motore = minore ru-

morosità.

Durante lo start up il microprocessore in-

terno garantisce la trasmissione totale del-

la tensione di alimentazione senza alcuna 

dispersione, vincendo così ogni possibile 

attrito del motore. Il dispositivo viene for-

nito già installato a bordo fan coils. 

Punti di forza

Variazione continua della velocità del fan 

coil (in funzione della temperatura).

CLIMATIZZAZIONERTS CARTA D’IDENTITÀ

NOME INNOVAZIONE
RCVF1 Regolatore Continuo 
di Velocità a modulazione continua 

per fan coils. 

CHE COS’È
E’ il nuovo dispositivo di controllo 
per la regolazione della portata aria 

compatibile con terminali idronici. 

SU QUALE PRODOTTO È APPLICATA
RCVF1 è compatibile con i principali 
prodotti Eden. S’installa su fan coils 
centrifughi (dalla taglia 10 a 70), 
fan coils tangenziali, cassette
 e murali.
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RCI n.11/2009

Struttura di 
collegamento.

Modulazione della velocità dal 10% al 

100% con pilotaggio elettronico in alta 

frequenza con microprocessore.

Spunto automatico per vincere l’inerzia 

meccanica del motore anche ai bassi giri.

Maggior precisione di regolazione rispetto 

al sistema a 3 velocità.

Assenza del fastidio legato al cambio velo-

cità tradizionale.

Riduzione del consumo di energia elet-

trica.

Semplice cablaggio (2 soli cavi di segnale).

Montaggio su barra DIN a bordo fan coil.

Il regolatore non è a taglio di fase perciò 

non produce alcun tipo di rumore.

720 servizio informazioni

RCVF1, Regolatore Continuo di Velocità a 
modulazione continua per fan coils.

Modulazione 
della velocità.
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